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Håll värmen.
När kvicksilvret kryper allt närmare termometerns 

blåaste delar och höststormarnas isande vindar 

kastar sina långa, tunga andetag mot nakna 

fönsterrutor. Då är det lätt att låta tankarna vandra 

mot sydligare breddgrader och skruva upp inne­

temperaturen, med en föga angenäm men nog så 

matchande elräkning till följd. Ta istället tillfället  

i akt att med gott samvete vrida upp såväl värme  

som mysfaktor med en effektiv murspis, kakelugn, 

braskamin eller spiskassett från Keddy.

www.keddy.se



Attraktiv form.
Människans fascination för elden har genom årtusenden gjort 

eldstadens förtrollande lågor till hemmets självklara mittpunkt. 

Vårt värmebehov är lika stort idag, men har fått sällskap av en 

annan viktig detalj – designen. Efter 40 år i branschen vet vi hur 

utseende och formgivning hos en spis påverkar helheten.  

För visst kan eldstaden vara en integrerad del av ditt hem och 

stilfullt komplettera rummet. Eld är inredning helt enkelt.
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Effektivitet.
Vårt arbete pågår ständigt med att tekniskt 

förbättra och effektivisera våra produkter, ta till- 

vara på eldens energi, ge snabbare uppvärmning 

och längre avsvalningstider. En väl använd spis  

från Keddy skruvar inte bara upp värmen.  

Den sänker också effektivt dina elkostnader,  

så att du kan njuta med gott samvete.

www.keddy.se

Mer info om hur  

du får ut 100 % av  

din Keddy-spis hittar 

du på sidan 50. 



Grön värme.
Eldar du i en Keddy-spis gör du också naturen  

en stor tjänst. Till skillnad från eldning med fossila 

bränslen, påverkar inte vedeldning växthuseffek-

ten, utan ger ifrån sig samma mängd koldioxid 

som om träet hade brutits ner av naturen.  

Satsa därför på en extra värmekälla som ger  

en så ren och effektiv förbränning som möjligt.  

Eldning för nutiden, men också för framtiden.
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Fler gröna  

miljöfördelar att elda  

med Keddy finner  

du på sidan 51. 



www.keddy.se

Bättre trivsel.
Sämre väder har också sina fördelar. Plötsligt är det tillåtet 

att bara stanna hemma och inte göra någonting alls. När tem

peraturen sjunker på utsidan, kan du genom att tända en brasa, 

mysa till det extra mycket inne. Lågornas mjuka värme och  

livfulla dans har något lugnande och nästan magiskt över sig.  

Lägg till det en god bok, tillsammans med en ännu godare kopp 

kaffe och stunden är svåröverträffad.

www.keddy.se



Lätta murspisar
Med en lätt murspis kombinerar du 100 % valfrihet och trygghet.  

Utan att göra avkall på den kvalitet och effektivitet som känne

tecknar våra tunga murspisar, ger en lätt murspis dig möjligheten att 

skapa värme och trivsel precis där du vill ha den, tack vare sina nätta 

yttermått. Vikten gör också att den kan ställas direkt på trägolv.
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Att vedelda  

påverkar inte växt

huseffekten. Läs mer  

på sidan 51. 
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Lätta murspisar
Elda med större frihet

Med en lätt murspis är  

det enklare än någonsin att 

inreda med en vacker eld-

stad. Med ett resultat som 

inspirerar till en trivsammare 

hemmiljö.

Att installera en tung eldstad är ett stort steg, 

framförallt i rätt riktning, men det ställer också 

en del krav på såväl placering som bjälklag.  

Med en lätt murspis är det dock enklare än 

någonsin att inreda med en vacker eldstad.

lättpla   cerad och lätt   att  ty cka  om
En lätt murspis ger dig det bästa av två världar. Samtidigt som 

du får en vacker och gedigen spis, med en stor och rymlig eld-

stad, ger vikten och storleken dig en oerhörd frihet. Eftersom 

den väger så lite behöver du inte något fundament. En lätt 

murspis kan därför med fördel placeras direkt på träbjälklag. 

Den vackra och tidlösa designen, i kombination med ett nät-

tare yttermått, ger dig en lättplacerad murspis som både kan 

komplettera och inspirera din övriga heminredning.

L ättare  att  montera
Våra lätta murspisar levereras i en behändig byggsats av 

värmetåliga pimpstenselement som är enkla att montera på 

egen hand. Modellerna Carisma och Carat är fristående spisar, 

som med sina smidiga yttermått och innovativa design, gör 

dem tacksamma att placera mot såväl rak vägg som hörn.  

Vår senaste modell, Keddy 16, levereras dessutom med en 

sinnrik konstruktion med integrerat brandväggsskydd och 

placeras direkt mot väggen.

Imponerande effektivitet
De mindre yttermåtten till trots bjuder våra lätta murspisar 

på en effektivitet som anstår en äkta Keddy-spis. Den rymliga 

eldstaden, med front i gediget gjutjärn, har en avancerad kon-

struktion, framtagen för att ge en så hög, snabb och effektiv 

värmeåterbäring som möjligt. Varje spis levereras med  

vikbara luckor eller vinklade glas och ett rejält värmemagasin 

av olivinsten som ger upp till 11 timmars eftervärme.

En extra nypa personlighet
Lustfylld innovativ design, kvalitet och värme i all ära – det 

är när din personlighet går igen i det slutliga resultatet som 

den blir en del av ditt hem. Det ljusa ytskiktet andas såväl 

karaktär och stilfull enkelhet, men kan också ses som en vit 

canvasduk, redo för dig att själv sätta din personliga prägel  

på resultatet. Oavsett om du vill få spisen att smälta in bland  

den övriga inredningen, eller stå ut som en extra färgklick i 

rummet, kan du måla din lätta murspis med vanlig väggfärg 

eller strukturfärg.



lätta murspisar
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Keddy 16
Utmana bilden av den traditionella eldstaden 

med Keddy 16 – vårt senaste familjetillskott. 

En lätt murspis där det inte bara är utsidan 

som visar prov på innovativ design.

Med sin vågade formgivning är Keddy 16 en självklar 

utmanare till den traditionella eldstaden. Med en stor 

portion nytänkande, den lustfyllt formgivna fronten och 

detaljer som spotlights i den välvda kåpan, ger spisen en 

unik blandning av kraft och mjuk följsamhet. Den inte

grerade brandväggen bidrar till att Keddy 16 utan risk 

placeras direkt mot en brännbar vägg. Värmemagasinet  

av olivinsten ger eftervärme i upp till 11 timmar.

Bra(s)fakta:

  
Tillbehör

Fläkt med fjärr
kontroll, lampor  

i kåpan mm
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carat / carisma
Carat och Carisma bjuder på en attraktiv  

och stilren design där mycket utav känslan  

och inspirationen går igen från våra tunga 

murspisar.

Båda modellerna är baserade på samma lätta konstruktion 

som gör att de med fördel kan placeras direkt på träbjälk-

lag. Carat har en något stramare och fasetterad design 

än Carismas rundade former, men båda bjuder på samma 

smäckra helhet som gör dem extremt lätta att placera  

– både mot rak vägg och i hörn. Hyllan i ruivinamarmor skän-

ker extra elegans till helhetsintrycket och ger den rymliga 

eldstaden ytterligare en dimension.

carismacarat

Glasval
Panoramaglas  
eller vikbara  

luckor

Bra(s)fakta:

Montering
Fläkt & svep ingår, 
samt skorsten upp 

till 2,5 m

 *  Beräknad vid eldning med maximal 
effekt under 4 timmar.

83

VERKNINGSGRAD

















 (
%

)

<1110

E
FF

EKT



 (

k
W

)

AVSVALNINGSTID















* 

(h
)



En lätt murspis  

går utmärkt att  

ställa direkt på  

träbjälklag

Tillbehör,  lätta   murspisar

Golvsten/Golvplåt

Golvsten och golvplåt finns till samtliga lätta murspisar. 

Förhöjningssvep

Till Carat och Carisma finns förhöjningssvep med innerör på  

25 respektive 55 cm. Till Keddy 16 finns startsvep (21,5 cm) och 

ett förhöjningssvep (55 cm) i gjuten betong. Halvisolerat rör ska 

användas (ingår ej).

Innertakstäckning

Innertakstäckning i minerit som målas i samma kulör som spisen 

för att skapa ett välintegrerat intryck, finns till Carat och Carisma.

Fläktpaket

Fläktpaket till Keddy 16. Innehåller två separata fläktar som 

monteras i spisens nederkant, en på varje sida. Styrs med en 

fjärrkontroll.

Lampor

Dubbla spotlights till Keddy 16 som monteras under kåpan och 

riktas ner mot hyllan. Styrs med en fjärrkontroll.
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Dubbla fjärrstyrda spotlights finns som tillval till Keddy 16.

Golvsten komplet­
terar snyggt din spis.  
Färgskiftningar kan 
förekomma.
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keddy 16
B red d x H öj d x Dj u p 900 x 1900 x 652 mm V i k t ca 350 kg

U n d erl ag Träbjälklag Sko rsten Ø 150

H öj d t i ll ba k a nsl.  (centrum) 1550 mm Effek t 10 kW

V erk n i n gsgr a d 78 % Avsva ln i n gst i d Upp till 11 h

Avstå n d t i ll bRÄNN     BAR  vägg Väggmonterad

B r ä nsle Ved BYGGPROD .CERT 0868

carat
B red d x H öj d x Dj u p 790 x 2510 x 550 mm V i k t ca 350 kg

U n d erl ag Träbjälklag Sko rsten Ø 150

H öj d t i ll ba k a nsl.  (centrum) 1630 mm Effek t 10 kW

V erk n i n gsgr a d 83 % Avsva ln i n gst i d Upp till 11 h

Avstå n d t i ll bRÄNN     BAR  vägg 50 mm

B r ä nsle Ved BYGGPROD .CERT 0303

carisma
B red d x H öj d x Dj u p 790 x 2510 x 575 mm V i k t ca 350 kg

U n d erl ag Träbjälklag Sko rsten Ø 150

H öj d t i ll ba k a nsl.  (centrum) 1630 mm Effek t 10 kW

V erk n i n gsgr a d 83 % Avsva ln i n gst i d Upp till 11 h

Avstå n d t i ll bRÄNN     BAR  vägg 50 mm

B r ä nsle Ved BYGGPROD .CERT 0303
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Så här fungerar en lätt   murspis

1.	 Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – 

tillförs under sockeln in i eldstaden. 

2.	 Från eldstaden stiger sedan den heta röken upp till det trekanaliga 

värmemagasinet. Värmemagasinet är gjort av olivinsten för lång 

eftervärme.

3.	 Rumsluft sugs in mellan kupan och värmemagasinet.

4.	� Den uppvärmda luften förs ut i rummet via ett rejält varmluftsgaller 

av gjutjärn för stora varmluftsmängder. 

5 .	 Snabbvärmeväxlaren gör att den lätta murspisen avger värme 

redan efter 10–15 minuter. Inbyggd fläkt är ej standard på Keddy 16, 

finns som tillval.







www.keddy.se

modell 110, 210 (spröjsade dörrar)

Panoramadörr
Enkeldörr som öpp-

nas åt vänster, med 

panoramaglas

Rundade dörrar
Två dörrar med 
rundade pano

ramaglas

Vinklade glas
Två dörrar med 
vinklade pano

ramaglas

Spröjsade  
dörrar

Två dörrar med 
fyra glas 

45

modell 110, 210 (vinklade glas)
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2

3

4

5 Så här fungerar en spisk assett

1.  Med spjällvreden reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan.

2. F örbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassettens sidor.

3.  Den uppvärmda förbränningsluften sköljer över glasens insidor och motverkar 

härigenom sotning av glasen.

4. � Eldstadens brännplåt styr rökgaserna mot den sekundära förbränningen.

5.  Tack vare rejäla yttre och inre värmeflänsar avger kassetten mycket värme till 

den omgivande luften.

6.  En rejäl låshake håller dörrarna säkert stängda.

special anpassade t illbehör t ill våra sPisk assetter

Vårt smidestäckgaller är ett lättmonterat 

gallersystem som du kan bygga på hur du vill, 

både vid sidorna av spiskassetten och ovanför. 

I systemet ingår en grundsats och sex olika 

bredder på tillbyggnadsgaller. Beroende på 

hur din spis ser ut väljer du antal och bredd på 

tillbyggnadsgallren. Höjden är 550 mm för mo­

dell 110 och 510 samt 650 mm för modell 210 

och 520. Det går bra att bygga på eller minska 

höjden på grundsatsen och sidostyckena.

Inmurningsramen använder du när du bygger 

en egen spis för att anpassa öppningen i mur­

verket till spiskassetten.

Modell 110: 510 x 485 mm

Modell 210: 600 x 535 mm

Modell 510/510P: 530 x 490 mm

Modell 520/520P: 615 x 540 mm

Med det här täckgallret i stansad plåt kan du 

fylla ut mellanrummet mellan spiskassetten 

och eldstadsöppningen. Täckgallret är lätt 

att anpassa till önskad bredd och höjd. Finns 

för varje modell: 1000 x 660 mm.

Gjutjärnsrör till Keddys spiskassetter för anslutning till befintlig rökkanal/skorsten. Mått i mm.

Varmluftsgaller till spiskupan finns i flera olika storlekar. Varmluftsgaller  
är speciellt lämpligt om luftöppningen ovanför spiskassetten är liten.  
Samtliga är tillverkade i kraftigt gjutjärn.

45ϒ
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modell 510 P
B redd  x H öj d x Dj u p 520 x 415 x 400 mm V ikt   ca 100 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 10 kW byggprod .cert 0724

modell 520 P 
B redd  x H öj d x Dj u p 615 x 475 x 425 mm V ikt   ca 145 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 12 kW byggprod .cert 0724

modell 510 (rundade dörrar) 
B redd  x H öj d x Dj u p 520 x 415 x 400 mm V ikt   ca 100 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 10 kW byggprod .cert 0724

modell 110 (spröjsade dörrar) 
B redd  x H öj d x Dj u p 500 x 415 x 415 mm V ikt   ca 100 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 10 kW byggprod .cert 0724

modell 110 (vinklade dörrar) 
B redd  x H öj d x Dj u p 500 x 415 x 415 mm V ikt   ca 100 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 10 kW byggprod .cert 0724

modell 210 (spröjsade dörrar) 
B redd  x H öj d x Dj u p 590 x 470 x 455 mm V ikt   ca 145 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 12 kW byggprod .cert 0724

modell 520 (rundade dörrar) 
B redd  x H öj d x Dj u p 615 x 475 x 425 mm V ikt   ca 145 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 12 kW byggprod .cert 0724

modell 210 (vinklade dörrar) 
B redd  x H öj d x Dj u p 590 x 470 x 455 mm V ikt   ca 145 kg

V erkningsgrad       ca 70% br  ä nsle Ved

effekt  Upp till 12 kW byggprod .cert 0724

*) På höjdmåttet tillkommer 50 mm för fötter.
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Heda villaskorsten
En elementskorsten att lita på

Att installera en ny skorsten är en investering 

som ska åldras med samma värdighet som 

resten av huset. Heda Villaskorsten är ett 

robust, svensktillverkat och komplett bygg­

element, anpassat för vårt stränga klimat. 

Rökrör, isolering och yttermantel utgör en och 

samma komponent, vilket gör den både lättare 

och mindre än en vanlig tegelskorsten.

Naturmaterial för högre isolering
Vad är väl bättre lämpat att ta hand om naturens krafter än 

naturen själv? Våra skorstenselement har fått sin högt isole-

rande förmåga naturligt genom materialet de är tillverkade 

av. Pimpsten bildas vid vulkanutbrott och tål därmed mycket 

höga temperaturer. Temperaturförlusten genom skorstenen 

blir på så sätt obetydlig och risken för kondensskador så  

gott som obefintlig genom att röken inte kyls ner. Det gör 

också skorstenen motståndskraftig mot syror och andra 

frätande ämnen.

Säkerhet på minimalt utrymme
Tack vare att Heda Villaskorsten utgörs av rökrör, isolering 

och yttermantel i en och samma komponent, bidrar det till 

att den totala vikten endast blir en fjärdedel av den hos en 

genomsnittlig tegelskorsten. Dess nättare yttermått, i kom-

bination med pimpstensmaterialet och isolerande kanaler, gör 

att yttertemperaturen förblir låg och du kan placera skor-

stenen så nära som 2 cm från brännbara byggdelar. Jämfört 

248 mm 
(250 mm 
inkl. fog)

Heda 1: 360 mm 
Heda 2: 400 mm

Heda 1: 360 mm 
Heda 2: 400 mm

Heda 2:  
Rökkanal: Ø 200 mm 
Area: 314 cm 2

Heda 1:  
Rökkanal: Ø 160 mm  
Area: 200 cm 2
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med standardavståndet 10 cm, får du en konstruktion som 

tar betydligt mindre plats än en vanlig skorsten. Du kan med 

andra ord med gott samvete låta parkettgolv, takpaneler och 

lister ligga direkt emot skorstensväggen, utan att dra ner på 

säkerheten.

Enkl are att  montera
Tack vare villaskorstenens lätta vikt och avsaknad av lösa 

delar, gör att du snabbt och enkelt kan montera skorste-

nen på egen hand, utan att behöva ta hjälp av en fackman. 

Skorstenselementen är praktiskt fasade i skarvarna och du 

limmar enkelt ihop alla delar med det speciella lim som följer 

med när du köper skorstenen. Montaget förenklas dessutom 

ytterligare av att det finns element som redan har renslucka 

och förbussning färdigmonterat.

Flera möjliga utseenden
Ovanför yttertaket kan du påverka skorstenens utseende 

efter behov. Antingen genom en komplett och lättmonterad 

plåthuv med plåtavtäckning och regnskydd, eller varför inte 

sätta en personligare prägel på slutresultatet med putsning 

och förse den med ett avtäckningselement och regnhatt i plåt.

Skulle skorstenen bli högre än 1,8 meter över yttertaket, 

finns armeringsvajrar att tillgå för ökad stabilitet. Vi tillhanda

håller också stegar i olika längder. Vid montage av dubbla 

pipor, finns även enkla beslag som kopplar ihop flera moduler, 

samt ytterväggsinfästningar för rejäl förankring i väggen och 

rätt avstånd till träpaneler vid montage på utsidan av huset.

CE-märkt
Säkerhet och kvalitet är två centrala frågor i vår verksam-

het. Därför är Heda Villaskorsten CE-märkt och försedd med 

ett byggproduktcertifikat som godkänner skorstenen för 

eldstäder med upp till 80 kW tillförd effekt och rökgaser upp 

till 450°C.

heda 1 heda 2
Rö kkanal      Ø 160 mm Ø 200 mm

A rea  200 cm2 314 cm2

M ått , nor  m alele ment 360 x 360 x 250 mm 400 x 400 x 250 mm

M ått , element med rens

lu cka  eller fö rbussning  
360 x 360 x 300 mm 400 x 400 x 300 mm

V ikt  ,  nor  m alele ment ca 20 kg ca 25 kg

V ikt   med renslu cka  ca 32 kg ca 39 kg

V ikt   med fö rbussning    ca 25 kg ca 32 kg

byggprod .cert 0237 0237

Om du har en spismodell som inte klarar belastningen av en 
elementskorsten monterar du bara ett anslutningselement med 

förbussning. Känner du inte till anslutningshöjden vid monteringen är 
det enkelt att istället ta upp ett hål när hela skorstenen är på plats.

Genom Heda rensluckelement får du en sotlucka där du 
lätt kan få ut aska efter sotning av skorstenen.

Väljer du att designa skorstenens yttre utseende själv genom att 
putsa Heda ovan tak använder du istället ett avtäckningselement.

Heda är både lätt- och snabbmonterad genom att rökröret, isoleringen 
och yttermanteln utgör en enda komponent. Här som normalelement.

Med en ställbar beslagssats, en plåtbeklädnad (höjd 600 respektive 
1200 mm) och en plåtavtäckning med regnskydd kan du enkelt klä 

in skorstenen ovan tak.
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Effektiv eldning är långt ifrån en fråga om hur 

många vedklampar du mäktar få in i eldstaden 

innan tändstickorna plockas fram. Genom att 

elda smartare i din Keddy-spis kan du få ett 

smartare och säkrare värmeutbyte, där såväl 

skorsten som eldstad skonas från heta rökgas­

temperaturer, samtidigt som du halverar din 

vedförbrukning.

Bästa möjliga värmeutbyte
En förutsättning för framgångsrik vedeldning är att veden är 

tillräckligt torr. Det är viktigt att fukthalten ligger mellan 15 

och 20 %. Vid för hög fukthalt går en stor del av eldens energi-

innehåll istället åt till att koka bort vattnet, vilket leder till att 

värmeutbytet får lida. Fuktig ved ökar också risken för skadlig 

beläggning i skorstenen. Sot och tjära bildas och eldstaden får 

smutsiga glasrutor. Fukthalten kan lätt fastställas med hjälp 

av en enkel fuktmätare.

Se upp med övereldning
Nyckeln till bästa möjliga eldning är att du är noga med vad, 

och hur mycket, du stoppar in i din eldstad. All typ av obe-

handlad ved kan med fördel användas som bränsle. För bästa 

eldningsresultat bör du använda dig av trä med hög densitet,  

t ex lövträ, som björk eller bok. Var också försiktig med över-

eldning, som kan orsaka överhettning vilket är skadligt för 

både spis och skorsten. Var noga med att följa den vedmängd 

och brinntid (t ex 3 kg ved/h) som anges i eldningsinstruk

tionen som följer med produkten. Det tjänar du på i längden.

Säkerhet
Elda smartare

Välj rätt bränsle
Du kan elda med all sorts 
ved, t ex löv-, frukt- och 

barrträ. Träslagen har olika 
densitet – ju högre desto 

bättre energivärde.

Elda rätt
Att elda med för mycket  
ved är oekonomiskt och  

leder till höga rökgastem
peraturer som kan skada  

såväl eldstad och skorsten.  
Följ spisens eldningsinstruk

tioner för bästa möjliga  
värmeutbyte.

Är veden torr nog?
Torr ved är en förutsättning  

för effektiv eldning. Vid använd-
ning av fuktig ved (över 20 %), går 
mycket av energin åt till att koka 

bort vattnet. Förbränningen  
blir sämre och beläggningar  

av tjära och sot bildas  
i skorstenen.
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Miljö
Ett grönare sätt att hålla värmen

I en värld som desperat kräver förändringar så 

att också kommande generationer ska kunna 

njuta av arvet vi lämnar efter oss, känns det 

som ett stort privilegium att få arbeta med ett 

miljövänligare sätt att hålla värmen. Ett ansvar 

som kräver att också vi måste bekänna färg.

En naturlig del av kretsloppet
Att vedelda i en modern Keddy-spis är ett av de miljövän

ligaste sätten som du kan komplettera ditt värmeutbyte på. 

Till skillnad från fossilt bränsle, påverkar eldning av en förny-

elsebar källa inte växthuseffekten. Det frigör endast samma 

mängd vatten och koldioxid som om träet hade förmultnat i 

naturen. På så sätt får du och din familj en behagligare tillvaro, 

samtidigt som ni med gott samvete tar ett aktivt steg för det 

naturliga kretsloppet.

Mil jö och teknik –  hand i  hand
På Keddy tar vi vårt miljöansvar på allra största allvar.  

En medvetenhet som löper som en röd tråd genom hela vår 

produktion – från transporter till färdig eldstad. Vår med-

vetna satsning på förbränningsteknik under många år har 

idag tagit våra produkter till en nivå där vi, med god marginal, 

klarar de krav som finns - både ur ett nationellt och europeiskt 

perspektiv.

Värme utan global uppvärmning
Att elda är inte bara ekonomiskt fördelaktigt med hög mys-

faktor. Oavsett om du eldar för värme eller trivsel, kan du leva 

med vetskapen att du håller temperaturen på ett miljövänligt, 

rent och förnyelsebart sätt. Värme för både kropp och själ.
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Värme för all a sinnen
Det får gärna regna, snöa och slaska. Så länge man är väl förberedd finns det ingen 

anledning att oroa sig. Hos Keddy hittar du lätta och tunga murspisar, kakelugnar, 

kaminer och spiskassetter, designade för att ge dig och ditt hem ett värmande lyft 

– såväl ett ekonomiskt som estetiskt. Alla våra eldstäder, inklusive skorstenar och 

tillbehör, tillhör marknadens effektivaste och klarar de strängaste miljökraven med 

god marginal.

Första steget, till en varmare tillvaro tar du via en av våra många återförsäljare 

eller online www.keddy.se

Keddy AB, Box 542, 441 15 Alingsås. 

www.keddy.se

Din återförsäl jare av K eddy
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