Heda Villaskorsten

ROBUST ELEMENTSKORSTEN

En skorsten dr en investering som ska aldras med samma
vardighet som resten av ditt hus. Var skorsten (sa kall-
lad elementskorsten) dr svensktillverkad och bygger pa
en unik konstruktion som &r latt att montera och som ar
anpassad for vart stranga nordiska klimat. Vara eldstader
passar ocksa till de flesta stdlskorstenar pd marknaden.

Fraga din aterforsiljare sa far du hjilp att hitta den basta

skorstenen till ditt hus.

Tillval:

Element med renslucka 1.400 kr
Element med forbussning 725 kr
Avtiackning for putsad skorsten 520 kr
Konsolelement 1.250 kr

Avtickning for murad skorsten 1.000 kr

Tillbehor

Neder/underbeslag, platbekladnad, platavtickning,

regnskydd m stos, armeringsvajer, ytterviaggsinfast-

ningar, beslag fér dubbelmodul, skorstensstege

Heda 1

ROKKANAL

® 160 mm

AREA

200 cm?

MATT, NORMALELEMENT

360 x 360 x 250 mm

MATT, ELEMENT MED RENSLUCKA ELLER FORBUSSNING

360 x 360 x 300 mm

Rekommenderat
pris per lopmeter

VIKT, NORMALELEMENT ca 20 kg

VIKT MED RENSLUCKA ca 32 kg

VIKT MED FORBUSSNING ca 25 kg

BYGGPROD.CERT 0237 Heda 1 1 . 800 kr
Heda 2 Heda2 1.900 kr
ROKKANAL 0 200 mm

AREA 314 cm?

MATT, NORMALELEMENT

400 x 400 x 250 mm

MATT, ELEMENT MED RENSLUCKA ELLER FORBUSSNING

400 x 400 x 300 mm

HEDA 1/HEDA 2

Bredd X Bredd X Hojd 36x36x25 / 40x40x25
VIKT, NORMALELEMENT ca 25 kg
VIKT MED RENSLUCKA ca 39 kg Vike ca20kg / ca2skg
VIKT MED FORBUSSNING ca 32 kg Diameter 160mm /200 mm
BYGGPROD.CERT 0237

KEDDY KB



