
M a x e t t e
Maxette har ett klassiskt utseende som för tankarna till gamla tiders 
eldstäder. Samtidigt har den ett modernt innandöme som gör den till 
en mycket effektiv värmekälla. Maxette har också stora luckor som gör 
att elden syns väl.

•	Anpassad för att ställa mot rak vägg.
•	Har en verkningsgrad på 75% och en effekt på upp till 12 kW.
•	Lättmonterad byggsats av pimpstenselement.
•	Eldstad i gediget gjutjärn.
•	Värmemagasin i olivinsten ger mycket lång eftervärme.
•	Skorstensanslutning uppåt eller bakåt.
•	 �Bakväggselement, marmorhylla och fläkt med  

varvtalsregulator finns som tillval.

Murspis Maxette
E t t  t i d l ö s t  y t t r e  i  k omb  i n at i o n 
me  d  e  t t  m  od e r n t  i n r e

Rek pris Maxette 	 	 	 32.900  Kr

Tillval:
Fläkt inkl varvtalsregulator	    1.925 Kr
Stenhylla (nedre hylla)	 	    2.600 Kr
Uteluftsanslutning	 	 	    2.990 Kr

47

maxette

B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 2170 x 560 mm V I K T ca 850 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 200

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1780 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GSGR A D 75 % AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N .N R 3818/83

maxette hörn

B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 2170 x 790 mm V I K T ca 800 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 200

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1850 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GSGR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N .N R 3818/83

minette

B RED D X H ÖJ D X DJ U P 700 x 1990 x 460 mm V I K T ca 550 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1750 mm EFFEK T 10 kW

V ERK N I N GSGR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 9 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N .N R 3818/83

nova

B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 2390 x 550 mm V I K T ca 800 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 2000 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GSGR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 12 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N .N R 0810

neo

B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 1370 x 550 mm V I K T ca 650 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1190 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GSGR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 12 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N .N R 0810


