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Partner for progress

Byggproduktcertifikat 0810
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VARMEPRODUKTION ELDSTAD BBR 5:41, 5:42, 6:74
Murspis med lingsam virmeavgivning

Innehavare

Keddy AB Box 542 /Malmgatan 10 441 15 Alingsés

Tel: 0322-781 80 Fax: 0322-781 89
E-post: info@keddy.se Hemsida: www.keddy.se

Produktnamn: Vedeldad murspis NEO och NOVA

Vedeldad murspis med luckforsedd eldstadskassett i gjutjdm med pimpstenselement som
omramning. Murspisarna NEO och NOVA har langsam virmeavgivning.

Kaminen uppfyller kraven i enlighet med EN 15250: 2007 Eldstdder med langsam
viarmeavgivning for eldning med fast brénsle.

Avsedd anviindning
Eldstad med effekten 12 kW for uppvarmning och trivseleldning for anslutning till
rokkanal dimensionerad for temperaturen minst 350 °C.

Godkinnande
Produkten utférd och installerad enligt tillhérande handlingar godkénns
med avseende pa foljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper 1:4 CE-miérkt
Skydd mot uppkomst av brand, Allmént 5:41
Uppvéarmningsanordningar m.m. 5:42

Fastbrénsleeldning, kaminer och dylikt (miljogodkand*)  6:741. 6:7411

For avsedd anvdndning uppfyller produkten f6ljande krav i PBL, Plan- och
Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Barférmaga, stadga och bestdndighet

2. Sakerhet i hdndelse av brand

3. Skydd med hinsyn till hygien, hélsa och miljén
4. Sakerhet vid anvdndning

Bilaga 1: Tillhérande handlingar 2013-11-11
Bilaga 2: Produktmérkning 2013-11-11
Bilaga 3: Kontrollanvisningar 2013-11-11
Bilaga 4: Bedomningsunderlag 2013-11-11
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