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Lätt murspis som utmanar de tradiotionella eldstäderna genom 
sin innovativa form. en mycket effektiv värmekälla som är kon-
struerad med en stor portion nytänkande. Ger ett välintegrerat 
intryck tack vare att spisen får placeras mot brännbar vägg.

•	 Tillräckligt	lätt	för	att	kunna	ställas	direkt	på	trägolv.
•	Går	att	ställa	mot	rak	vägg.
•	 Får	placeras	mot	brännbar	vägg.
•	 Har	verkningsgrad	på	83%	och	en	effekt	på	10	kW,
•	 Lättmonterad	byggsats	av	pimpstenselement.
•	 Eldstad	i	gediget	gjutjärn,	keramik	och	vermiculit.
•	 	Levereras	med	vinklade	panoramaglas	(finns	även 

med vikluckor).
•	 Värmemagasin	i	olivinsten	ger	lång	eftervärme.
•	 Skorstensanslutning	uppåt	eller	bakåt.
•	 	Fläkt	med	fjärrkontroll,	lampor	i	kåpan,	golvsten, 
golvplåt	och	toppsvep	finns	som	tillval.

Lätta murspisar
AT T 	 S k A F FA 	 m u r S p i S 	 k A n 	 i n T E 	 b L i 	 L ä T TA r E

rek	pris	keddy	16	 	 39900		kr

Tillval:
Förhöjningssvep	startsektion	 1050	kr
Förhöjningssvep	 	 1550	kr
Fläktpaket	inkl	fjärrkontroll	 2300	kr
Lampor	i	kåpa	 	 	 1900	kr
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keddy 16
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 1900 x 652 mm V I K T ca 350 kg

U N D ERL AG Träbjälklag SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1550 mm EFFEK T 10 kW

V ERK N I N GSGR A D 78 % AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

AVSTÅ N D T I LL B R Ä N NBA R VÄGG Väggmonterad

B R Ä NSLE Ved BYGGPRO D.CERT 0868

carat
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 790 x 2510 x 550 mm V I K T ca 350 kg

U N D ERL AG Träbjälklag SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1630 mm EFFEK T 10 kW

V ERK N I N GSGR A D 83 % AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

AVSTÅ N D T I LL B R Ä N NBA R VÄGG 50 mm

B R Ä NSLE Ved BYGGPRO D.CERT 0303

carisma
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 790 x 2510 x 575 mm V I K T ca 350 kg

U N D ERL AG Träbjälklag SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1630 mm EFFEK T 10 kW

V ERK N I N GSGR A D 83 % AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

AVSTÅ N D T I LL B R Ä N NBA R VÄGG 50 mm

B R Ä NSLE Ved BYGGPRO D.CERT 0303
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1.  Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – 
tillförs under sockeln in i eldstaden. 

2.  Från eldstaden stiger sedan den heta röken upp till det trekanaliga 
värmemagasinet. Värmemagasinet är gjort av olivinsten för lång 
eftervärme.

3.  Rumsluft sugs in mellan kupan och värmemagasinet.

4.  Den uppvärmda luften förs ut i rummet via ett rejält varmluftsgaller av 
gjutjärn för stora varmluftsmängder. 

5 .  Snabbvärmeväxlaren gör att den lätta murspisen avger värme redan efter 
10–15 minuter. Inbyggd f läkt är ej standard på Keddy 16, finns som 
tillval.

L ÄT T  M U R S P I S .


