
K1100 är vår senaste braskamin och utgår från 
samma arv som alla våra produkter: en eldstad 
i genuint gjutjärn. Däremot har vi tillåtit oss att 
utforska andra material till omramningen – till 
exempel exklusivt glas. Den smarta konstruk-
tionen kombinerar gjutjärnstradition med ny-
tänk och ger braskaminen en verkningsgrad på 
över 80 %. I grundutförandet kompletteras den 
moderna designen av en omramning i svart 
plåt och glastopp.  

•	 Verkningsgrad på över 80%.

•	 Extra värmemagasin 40 Kg (tillval)

•	� Självstängande lucka

•	 Keramiskt glas av hög kvalitet.

•	 20 års garanti på gjutjärnet i eldstaden.

Tillval:
Sidoglas			   1990 Kr
Glasfront			   1990 Kr
Värmemagasin		  1290 Kr

Keddy K1110

                  Pris fr

      24.490 kr
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(rakväggsmontage)  (hörnmontage)

1.  Primär, sekundär och tertiär förbränningsluft – från rummet  
eller utifrån – tillförs under eller från baksidan av kaminen.

2.  Tilluften förvärms innan den tillsätts i eldstadens botten (tertiär), 
 i ryggen (sekundär) och spolas över frontglaset (primär).

3.  Eldstaden, som är av gjutjärn, värms upp och konvektionsluft 
cirkulerar runt kassettens värmef länsar för att sedan föras ut i 
rummet via lameller och toppkrans.

4.  Förbränningsluften justeras med spjällreglaget under eldstaden. 

5.  Värmemagasinet (tillval) ser till att kaminen avger värme 6–8 
timmar efter att du slutat elda.

6.  K1100:s konstruktion, med en extra värmeväxlare i toppen,  
gör att du får bästa tänkbara värmeekonomin.
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B R A S K A M I N  K 110 0 .

K1100
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 515 x 1220 x 465 mm SKO RSTEN Ø 150

V I K T ca 130 kg EFFEK T 4 – 9 kW

U N D ERL AG Träbjälklag B R Ä NSLE Ved

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1080 mm SVA N EN L I C N R 378016

V ERK N I N GS GR A D 85 %
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BREDD X HÖJD X DJUP 515 x 1220 x 465 mm
VIKT CA 130 kg
VERKNINGSGRAD 81%
SKORSTEN Ø150
EFFEKT 4-9 Kw
BRÄNSLE Ved
AVSTÅND TILL BRÄNNBART Sida 500mm

Bakåt 100 mm


